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180VA-1200VA  230V/50Hz and 110V/60Hz

Prvotiidni technologie - SinusMax

Sttidace malé vykonové fady s cisté sinusovym napétim byly vyvinuté pro profesiondlni pouziti a jsou vhodné
pro opravdu Sirokou skélu aplikaci. Kritéria zvolena pfi vyvoji téchto stiidacli byla: vyvinout stiidace s opravdu
Cisté sinusovym vystupnim napétim s optimalni icinnosti, ale bez velkych kompromisd ve vykonnosti. Spinéni
tohoto predsevzeti umoznilo pouziti hybridni HF technologie. Vysledkem je vysoka kvalita stfidac

v kompaktnim provedeni, nizka hmotnost a schopnost dodavat potiebny vykon bez problém jakémukoli
druhu zatéze. Malé stiidace Inverter nejsou vybavené na rozdil od sofistikovanéjsi typové fady stiidact
Multi/MultiPlus integrovanou nabijeckou baterii ani rychlym piepina¢em napajeni /bypass/.

Dodateény vykon pro rozbéh obtiznych motorickych zatézi

Unikatni vlastnosti pfi pouziti tzv. SinusMax technologie je velmi vysoky pocatecni zabérovy proud. Bézna
vysokofrekvencni technologie nenabizi takové extrémni pocatecni zabérové pretizeni. Stiidace Inverter, jsou
Inverter 12/180 proto vhodné pro napajeni obtiznych zatézi jako napt. kompresort chladnicek a lednicek, kompresort a
ventilator( klimatizace, sttidavych elektromotord vSeho druhu a podobnych aplikaci.

Reseni rychlého automatického pfepinéni zatéze

Pro stfidace /invertory/ malé vykonové fady 180-750 VA doporucujeme pouzivat nas prepinac zatéze Filax.
Prepinace zatéze Filax se vyznacuji velmi kratkou dobou piepnuti (> 20 msec.), takze pocitace a ostatni
elektronické vybaveni budou pokracovat v ¢innosti bez preruseni.

Diagnostika chodu diodami LED
Prosim prectéte si nas manual s popisem jednotlivych funkci.

Délkové ovladany spina¢ zap.- vyp.
Na vsech modelech jsou k dispozici konektory pro kabel dalkového ovladani funkce zap.- vyp.

Mikrospina¢ (DIP switch) pro vybér frekvence 50/60 Hz (jen pro modely 48/350)

Inverter 12/800 Malé sinusové jsou k dispozici s rliznymi vystupnimi zasuvkami
se zdsuvkou Schuko Prosim prohlédnéte si nize uvedené obrézky.

PURE SINE WAVE INVERTER

Inverter 12/350 Inverter 12/180 Inverter 12/180
se zasuvkami IEC-320 se zasuvkou Schuko se zasuvkami Nema 5-15R

Inverter 12/800 Inverter 12/800 Inverter 12/800 Inverter 12/800 Inverter 12/800
se zasuvkami IEC-320 se zasuvkou Schuko se zasuvkou BS 1363 se zésuvkou AN/NZS 3112 se zasuvkami Nema 5-15R
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Inverter

Trvaly vyst. vykon pfi 25°C (VA) (3)
Trvaly ¢inny vykon pfi 25 °C / 40 °C (W)
Spickovy ¢inny vykon (W)

Vystupni napéti / frekvence (4)

Rozsah vstupniho ss. napéti (VDC)
Alarm nizkého napéti baterie (VDC)
Odpojeni témér vybité baterie (VDC)
Nabijeci napéti vybité baterie (VDC)
Max. u¢innost 12/ 24/ 48 V (%)

Vlastni spotfeba 12/24 /48 V (W)
Vlastni spotfeba v médu Power Saving
Ochrany (2)

Rozsah pracovni teploty

Vlhkost (bez kondenzace par)

12/180 Preruseno
24/180 Preruseno

12/350 Preruseno
24/350 Preruseno
48/350 Preruseno

12/800 Preruseno
24/800 Preruseno
48/800 Pouze zasuvka IEC

180 350 800
175/150 300/250 700/ 650
350 700 1600

110 VAC nebo 230 VAC +/-3 %
10,5-15,5/21,0-31,0/42,0- 62,0

50 Hz nebo 60 Hz +/- 0,1 %
9,2-17,3/18,4-34,0/36,8-68,0

12/1200 Pouze Schuko
24/1200 Preruseno
48/1200 Preruseno

1200
1000 /900
2400

11,0/22/44 10,9/21,8/43,6
10,5/21/42 92/18,4/36,8
12,5/25/50 12,5/25/50
87/88 89/89/90 91/93/94 92/94/94
26/38 3,1/5,0/6,0 6/6/6 8/9/8
- = 2 2

a-e
-40 to +50 °C (s moznosti nuceného chlazeni ventilatorem)
max 95 %

KONSTRUKCE KRYTU

Material & barva

Propojeni baterie
Standardni AC vystupy

Stupen kryti
Hmotnost (kg)

Rozméry v x3$xh (mm)

Délkové ovladany spina¢ zap.- vyp.

Automaticky pfepinac napéjeni

hlinik (modra RAL 5012)

1) 1) 1)
230 V: IEC-320 (IEC-320 zésuvka), CEE 7/4 (Schuko)
120 V: Nema 5-15R (Pouze 12/200)

IP20
27/54 35/77 6,5/14,3
72x132x200 72x155x237 104 x 194 x 305
2,8x5,2x7,9 2,8x6,1x9,3 4,1x7,6x12,0
VYBAVENI

Dvoupdlovy konektor

Filax

1)

85/18,7
104 x 194 x 305
4,1x7,6x12,0

NORMY A STANDARDY

Bezpecnost
Emise / Imunita

1) Kabely k baterii 1.5 m (12/180
s cigaretovou zastrékou do auta)
2) Ochrany
a) Zkrat na vystupu
b) Pretizeni
c) Napéti baterie pfilis vysoké
d) Napéti baterie pfilis nizké
e) Teplota piilis vysoka
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signalem nebo za pomoci relé pro
dalkovou signalizaci.
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EN 60335-1

EN55014-1/EN 55014-2/ EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
3) Nelinearni zatéz, Cinitel zkresleni 3:1
4) Nastaveni frekvence mikrospina¢em-DIP switch (pouze modely 48/350)

Sledovac baterie BMV-700

BMV-700 je vybaven pokrokovou mikroprocesorové
fizenou elektronikou, ktera je kombinovana s méficim
systémem vysokého rozliseni. Ridici systém sleduje
napéti a nabijeci/vybijeci proudy. Kromé toho software
obsahuje kompletni vypocetni algoritmus jako napf.
Peukertlv vzorec, pro piesny vypocet stavu nabiti
baterie /SOC/. BMV-700 selektivné zobrazuje napéti,
proud, spotfebované Ah nebo ¢as sledovani aktualniho
vybijeciho proudu. Sledovac stavu také uchovava
vsechny hodnoty tykajici se vykonnosti a vyuZivani
baterie.
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